
Ein Windschott leitet den von der Frontscheibe kommenden Luftstrom nach unten ab, daher sollte es direkt mit der 
Karosserie abschliessen (Bild 1) oder nach unten eine Verlängerung besitzen, z.B. hinter den Sitzen senkrecht (Bild 2) 
oder waagerecht bis zu den Rücksitzen (Bild 3). Nur so ist gewährleistet, dass kein Luftzug nach vorn gelangt. 
Das Windschott darf nicht im Fahrtwind, d.h. nicht zu hoch montiert sein.
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Auco-Windschotts© werden mit Spezialhaltern an der Lehnenrückwand (a) bzw. an den Kopfstützenstreben (b) befestigt. 
Die Kopfstützenstrebenhalter besitzen einen Schwanenhals, auf die das Windschott aufgesteckt wird und entsprechend
der Sitzstellung in Höhe und Neigung individuell eingestellt werden kann.  Das Windschott ist leicht abzunehmen und in 
einer Tasche sicher aufzubewahren. Das vollständige Abklappen des Windschotts ist zu vermeiden.

Nachdem das Windschott montiert ist, wird die Zusatzplane - zur vollständigen Abdichtung zwischen den Sitzen - am
unteren Rand des Windschotts befestigt und nach unten abgespannt. Dabei werden die Haken an den Gummibändern 
unter den Sitzen eingehakt. Dies dient ausserdem der zusätzlichen Stabilisierung des Windschotts. Die Reissver-
schlüsse werden dabei für den Mitteltunnel etwas geöffnet, sie dienen ausserdem zum Durchgreifen nach hinten.
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Sollen die Rücksitze abgedeckt werden, ist es auch möglich, die Plane 
nach hinten zu spannen.  
Die Befestigung erfolgt fahrzeugabhängig :
• Verdeck/Verdeckkasten etwas öffnen und Haken in das Verdeck-
gestänge hängen  -  oder
• Befestigungsknebel zwischen Rücksitzlehne und Seitenverkleidung 
klemmen
• Mittelarmlehne/Durchlade öffnen, Plane einklemmen und schliessen
(dazu ggf. die Reissverschlüsse etwas öffnen)
• Bei vorklappenden Rücksitzen können die Rücksitzlehnen vorgeklappt
und die Spanngummis hinter den Rücksitzen eingehängt werden
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1   auco Acrylglas-Windschott mit 
     Zusatz-Schutzplane hinter den 
     Vordersitzen

2   Windschott mit Zusatz-Schutz-
     plane über den Rücksitzen

3   Reissverschluss zur Rücksitz-
     beladung einseitig offen

4   auco Netz-Windschott -
     trotz montiertem Windschott 
     freie Beladung hinten 

Zur Beachtung :  auco - Windschott, Halter und Teile hierfür sind von auco auto-comfort GmbH patentrechtlich geschützt.  auco-Windschotts sind gem. StVZO 
nicht eintragungspflichtig. Die Nutzung der Rücksitze bei montiertem Windschott geschieht auf eigene Gefahr.                                           © auco •  2010


